附件1：

广东省消防安全重点单位界定标准

一、重要公共建筑：
（ 一）地市级及以上的党委、人大、政府、政协、人民检察院、人民法院。
（ 二）设计使用人数或座位数超过 1500 人（座）的体育馆、会堂、影剧院、公共娱乐场所、证券交易所等公共室内场所。
（三）藏书量超过 50 万册的图书馆。
（四）地市级及以上，且设有不可移动建筑物的文物保护单位。
（五）地市级及以上博物馆、展览馆、档案馆。
（六）省级及以上的银行等金融机构。
（七）省级及以上的广播电视台。
（八）住宿人数超过 500 人的寄宿制学校。
（九）使用人数超过 200 人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施；
（十）150 张床位及以上的医院、老年人照料设施。
（十一）地下轨道交通车辆段、基地、控制中心和 2 条线路及以上的换乘枢纽站点。
二、其他公共建筑：
（十二）一类高层公共建筑。
（十三）任一层建筑面积大于 1500 平方米或总建筑面积大于 3000 平方米的商店（商场）建筑（包含但不限于商业综合体、步行街、商店、市场、商业综合楼等）。
（十四）任一层建筑面积大于 1500 平方米或总面积大于3000 平方米的宾馆。
（十五）任一层建筑面积大于 1500 平方米或总建筑面积大于 3000 平方米的餐饮场所（饭店）。
（十六）候车厅、候船厅任一层建筑面积大于 1500 平方米或总建筑面积大于 3000 平方米的客运车站和客运码头；
（十七） 民用机场。
（十八）建筑面积大于 1500 平方米的城镇邮政、通信枢纽单位。
（十九）国家和省级重点工程施工现场。
（ 二十）部属、省属科研单位
（ 二十一）建筑面积在 3000 平方米以上的大型游客服务中心、大型高速公路服务区；
（ 二十二）监狱和司法行政戒毒所
三、工业建筑：
[bookmark: _GoBack]（ 二十三）装机容量 200MW 以上的火力发电厂，电压 220kv 以上的地区变电站、换流站，二级以上国家电网公司，设区的市级以上电力调度中心。
（ 二十四）设有单体建筑面积大于 2000 平方米的甲类厂房， 或者单体建筑面积大于 6000 平方米的乙类厂房，或者单体建筑面积大于 3000 平方米乙类高层厂房的企业。
（ 二十五） 日装瓶数量大于 3000 瓶的液化石油气储配站。
（ 二十六）设有占地面积大于 300 平方米的甲、 乙类仓库， 占地面积大于 1500 平方米或者总建筑面积大于 3000 平方米丙类仓库的企业。
（ 二十七）装置设备、罐区、建筑区占地面积大于 10000 平方米的易燃易爆化学物品生产、充装、储存、供应、销售企业；
（ 二十八）同一建筑内员工在 100 人以上的服装、鞋帽、玩 具、食品加工、电子生产、医药、家具、电镀等劳动密集型生产、加工企业。
（ 二十九）国家储备粮库、总储量在 10000 吨以上的其他粮库。
（三十）设有总储量 500 吨以上棉库的企业。
（三十一）设有总储量 10000 立方米以上木材堆场的企业。
四、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位：
（三十二）大型矿山企业。

附件2：

广东省火灾高危单位界定标准
（高危单位必须是重点单位）

第三条  本规定所称火灾高危单位，是指消防安全重点单位中容易发生造成群死群伤、重大财产损失或重大社会影响的火灾的单位或场所。
符合下列条件之一的消防安全重点单位应确定为火灾高危单位：
（一）建筑面积超过15000平方米的下列场所：
1.商场、市场、会堂、展览馆；
2.综合经营购物、餐饮、休闲、娱乐、会议、展览等3个以上项目的公众聚集场所；
（二）看台座位数量超过25000个的体育场，看台座位数量超过8000个的体育馆；
（三）建筑面积超过2000平方米的歌舞娱乐放映游艺场所；
（四）床位数超过500个的宾馆、饭店，床位数超过500个的医院、养老院、福利院，床位数超过10000个的寄宿制高等学校，床位数超过1000个的寄宿制中、小学校，床位数超过300个的寄宿制托儿所、幼儿园；
（五）单个生产车间建筑面积超过20000平方米，且同一时间同一建筑物内从业人员数量超过1000人的劳动密集型企业；
（六）采用木结构或者砖木结构的全国重点文物保护单位；
（七）生产、储存甲、乙类液体总储量超过30000立方米，生产、储存甲、乙类气体总储量超过2500立方米，生产、储存甲、乙类固体、纤维总储量超过5000吨的单位，或者占地面积超过30000平方米的易燃易爆物品生产、储存单位，经营面积超过1000平方米的易燃易爆物品经营单位；
（八）民用机场，候车室建筑面积超过10000平方米的火车站，候车（船）厅建筑面积超过2000平方米的客运车站及客运码头；
（九）其他容易发生造成群死群伤、重大财产损失或重大社会影响的火灾的单位或场所。
建筑高度超过100米的高层公共建筑、建筑面积超过10000平方米的地下公共建筑、城市地下轨道交通工程，应按照本规定对火灾高危单位的要求，实行严格管理。
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